
 
 

 
Aluexlifter für Nagelplattenbinder 

Der AluexLifter ist die sicherste und effizienteste Art, Balken, Dachbinder und Nagelplattenbinder zu 
heben. Er erfüllt die Sicherheitsanforderungen für verschiedene Hebezwecke und wird mit CE-
Erklärung geliefert. 

Nachdem die angehobene Last montiert und befestigt wurde, löst sich die Kette durch 
Herunterfahren des Kranhakens automatisch. 

Somit muss man das Lastaufnahmemittel nicht mehr gefährlich und zeitaufwendig händisch lösen 
durch aufsteigen auf Leitern oder ähnlichem. 

    

Mit dem AluexLifter werden die Dachbinder schnell und sicher gehoben. Lediglich der maximale 
Winkel der Kette beim Umschnüren der Last von maximal 30° ist zu beachten oder ein Abstand der 
Last zur Unterkante der Zapfentasche von 150 mm. 

Artikel 
Nummer 

An-
schlag-
punkte 

Trag-
fähigkeit 

WLL 

Bei 
Schräg

-zug 

Abmessungen B/H/L Maximaler Winkel 
der Kette/ minimaler 

Abstand zur Last 

Eigen-
gewicht 

AluexLifter 1 1 t 0° 180/90/650 mm 30°/150 mm 12 kg 

 
• Automatisches entkoppeln nach dem Montieren der Last 
• Keine Leitern oder Hubwagen mehr erforderlich 
• Sicher, schnell und effizient 
• Mit 2 Stück AluexLifter in Kombination mit einer Spreiztraverse AluexSTR5 können auch Lasten bis 2 t 

gehoben werden bei einem Abstand der Anschlagpunkte bis 4,43 m 
• Gemäß 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) und EN 13155 
• Lieferung mit Bedienungsanleitung in Deutsch und EG-Konformitätserklärung 

  


